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O cabo blindado ¢ indicado para alimentagéo de sistemas de detecgéo e
alarme de incéndio de forma a evitar que interferéncias externas prejudiquem
os sinais fransmitidos. A malha do cabo ndo deve ser rompida durante a
instalag@o dos dispositivos, ela deve ser continua até o Gltimo dispositivo.
Utilizavel em instalagdes de sistemas fixos sem blindagem externa por tubulagéo
de aco galvanizado. E formado por:
* Dois, trés ou quatro condutores sélidos de cobre eletrolitico;

*Classe |;
* Fita separadora de poliéster;

0,50mm?;

F Cobertura

Avisador sonoro e visud

Sinalizagdo de Alarme

Botoeira tipo
Quebra Vidro

3,00

1,80

_

DETALHE DA SINALIZAGAO

*Isolag&o em PVC/A classe 70°c antichama;

* Cobertura em PVC/E classe 105°C antichama na cor vermelha.

Blindagem em fita poliester aluminizada
+ condutor dreno estanhado 0,5mm?

*

.

CENTRAL DE ALARME (FICHA TECNICA):

Capacidade de Lagos: 8

Dispositivos por Lagos: 20

Fonte Primaria: 127 Vca

Fonte Secundaria: 4V — 0,5A
Dimens8es (mm): 230x160x75

Modelo: VR—-8L
Fabricante: VERIN

SIRENES Audiovisual (FICHA TECNICA):

Tens@o de Alimentacdo: 12—24Vcc

Entrada de Eletroduto: 1/27

Modelo: SVF
Fabricante: VERIN

. ACIONADOR MANUAL (FICHA TECNICA):

Acrilico Resetavel;
LED verde de supervisdo
LED vermelho de alarme

Tensdo de alimentagdo: 27,6 Vcc

Consumo de supervisdo:

| |
| |
| |
| |
| |
| |
7 Corrente de Consumo: 100mA 7
| |
| |
| |
| |
| |
| |

1,5mA

Corrente de alarme: 10mA
Teste através de chave reset L

* Blindagem com fita de poliéster aluminizada + condutor dreno estanhado (secgéo

2 T
ﬂ Central de Alarme

| E>Smoaoa sonoro e visual (com sirene)

M Brotoeira de acionamento manual de alarme tipo
"quebra vidro”
Condutor Positivo — Negativo

detecco de alarme)

Eletroduto Metélico — Sob o piso (Uso exclusico do
~ sistema de deteccdo de alarme)
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7 NOTAS:

e A distdncia maxima a ser percorrida por uma pessoa, em
qualquer porto da drea protegida até o acionador manual mais
proximo, ndo deve ser superior a 30 metros.

e Os eletrodutos e a fiagcdo devem atender a NBR
17240/2010(item 5.16 da IT-19/SP)

e Os condutores elétricos devem ser de cobre, rigidos ou

flexiveis, e ter isolagdo n&o propagante & chama, que resista @
temperatura maior ou igual a 70 °C.

sdo necessdrios meios de prote¢do mecdnica e contra—indugdo
7 eletromagnética.
7 e Em caso de utilizagdo em eletrodutos ndo metdlicos, calha
7 ou bandejamento aberto, perfilados, ou quaisquer meios sujeitos
a interferéncia eletromagnética, os fios e cabos devem ser

necessariamente blindados. A blindagem deve ser devidamente
aterrada na central.

e Informag¢des complementares estdo disponiveis no
Memorial Descritivo, o qual faz parte deste projeto.

e O sistema deve ter duas fontes de alimentagdo. A
principal & a rede do sistema elétrico da edificagdo, e a auxiliar
podera ser constituida por bateria, nobreak e
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7 BOTOEIRA TIPO AVISADOR SONORO 7
7 QUEBRA VIDRO E VISUAL 7
7’ DETALHE DE EQ>O>O L
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