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1 - FINALIDADE E OBJETIVO

O presente memorial tem como premissa estabelecer o conjunto de elementos,
necessarios e suficientes para atender as normas vigentes, descrever oS Servicos e
especificar os materiais utilizados nas instalacbes de alarme de incéndio no
empreendimento: Escola Municipal Professora Maria Elizete Santos, cadastrada no
CNPJ sob 0 n.° 01.883.462/0001-67, localizada na: Rua Projetada, S/N, Conj. Gilton

Garcia, Itabaiana/SE, constituido do pavimento térreo, conforme indicado em projeto.

Definir direitos e obrigacGes pertinentes as caracteristicas da construcdo a
guem compete, em conformidades com as normas que fixam as condicGes exigiveis

para o sistema de protecédo e combate a incéndio.

2 — NORMAS TECNICAS APLICADAS

a) IT n.° 19/2011 — Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio;
b) NBR 17240/2010 — Sistemas de Detecg¢édo e Alarme de Incéndio;

3 - SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - Sistema de Deteccdo Enderecavel

Refere-se aos acionadores manuais a serem instalados em areas indicadas em
projeto, onde é alta a possibilidade de ocorréncia de principio de incéndio. Em caso
de incéndio serdo atuados um ou mais avisadores que enviardo um sinal elétrico a
central Unica da edificagdo, que imediatamente identificar4 e sinalizara o evento,
disparando um alarme, alertando os ocupantes do local em emergéncia para

evacuacao e a brigada de incéndio para as providéncias necessarias.

O sistema deve ter duas fontes de alimentacao. A principal é a rede do sistema
elétrico da edificacdo, e a auxiliar podera ser constituida por baterias, nobreak ou
gerador, com autonomia minima de 24 horas em regime de supervisao, sendo que no
regime de alarme deve ser de, no minimo, 15 minutos para suprimento das indicacdes

sonoras e/ou visuais ou 0 tempo necessario para o abandono da edificacéo.

As centrais de deteccédo e alarme devem ter dispositivo de teste dos indicadores

luminosos e dos sinalizadores acusticos.
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A central de alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja

constante vigilancia humana e de facil visualizac&o, neste caso na secretéria.

A central deve acionar o alarme geral da edificacdo, devendo ser audivel em

toda edificacéo.

A distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da
area protegida até o acionador manual mais proximo, ndo deve ser superior a 30

metros.

Preferencialmente, os acionadores manuais devem ser localizados junto aos

hidrantes ou extintores.

Nos locais onde ndo seja possivel ouvir o alarme geral devido a sua atividade

sonora intensa, sera obrigatéria a instalagéo de avisadores visuais e sonoros.

Os elementos de protecdo contra calor que contenham a fiagdo do sistema

devem atender a IT 41/11 — Inspecéao visual em instalacdes elétricas de baixa tenséo.
Os eletrodutos e a fiacdo devem atender a NBR 17240/10.

Os acionadores manuais instalados na edificacdo devem obrigatoriamente
conter a indicacdo de funcionamento (cor verde) e alarme (cor vermelha) indicando o
funcionamento e supervisdo do sistema, quando a central do sistema for do tipo
convencional. Quando a central for do tipo inteligente pode ser dispensada a presenca
dos leds nos acionadores, desde que haja na central uma supervisdo constante e
periddica dos equipamentos periféricos (acionadores manuais, indicadores sonoros,
detectores etc.), sendo que, quando a central possuir o sistema de pré-alarme,
obrigatoriamente deverda ter o led de alarme nos acionadores, indicando que o sistema

foi acionado.

Em locais de grande concentracdo de pessoas, 0 alarme geral pode ser
substituido por um sinal sonoro (pré-alarme) apenas na sala de seguranca, junto a
central, para evitar tumulto, com o intuito de acionar primeiramente a brigada de
incéndio para verificacao do sinal de pré-alarme. No entanto, para esse caso, a central
deve possuir um temporizador para 0 acionamento posterior do alarme geral, com
tempo de retardo de, no maximo, 2 minutos, caso ndo sejam tomadas as acdes

necessarias para verificar o pré-alarme da central. Nesses tipos de locais, pode-se
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ainda optar por uma mensagem eletrénica automatica de orientacdo de abandono,
como pré-alarme; sendo que sO sera aceita essa comunicacdo, desde que exista
brigada de incéndio na edificagcdo. Mesmo com o pré-alarme na central de seguranca,

o alarme geral é obrigatorio para toda a edificacéao.

4 — CARACTERISTICAS DO SISTEMA

e Avisador audiovisual:

Voltagem de 12 - 24 Vcc, Corrente de consumo 100mA, som agudo ondulante,
pressao sonora (Db-Am) 110 Db, usada como alarme de incéndio, modelo SVF,
e fabricante VERIN, implantada a uma altura de 3 metros do piso acabado;

e Acionador manual de bomba e sirene a distancia, tipo quebra vidro, tenséo de
alimentacédo 27,6 Vcc, consumo em supervisao 1,5mA, fabricante VERIN, O
teste devera ser feito através de chave reset.

e Central de alarme de incéndio enderecéavel:

Capacidade para 8 lacos, fonte primaria 127V Vca e 24 Vcc, que garantam uma
autonomia minima de 24 horas de funcionamento em stand by e de 15 minutos
em alarme geral com todos os dispositivos acionados, modelo VR-8L, e
fabricante VERIN, grau de protecao: IP 20;

e Condutores elétricos e eletrodutos:

O cabo blindado ¢ indicado para alimentacao de sistemas de detec¢éo e alarme
de incéndio de forma a evitar que interferéncias externas prejudiguem os sinais
transmitidos. A malha do cabo ndo deve ser rompida durante a instalacdo dos

dispositivos, ela deve ser continua até o ultimo dispositivo.

Utilizavel em instalacbes de sistemas fixos sem blindagem externa por
tubulac&o de aco galvanizado. E formado por:
* Dois, trés ou quatro condutores solidos de cobre eletrolitico;
* Classe |;
* |solagdo em PVC/A classe 70°c antichama,

* Fita separadora de poliéster;
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* Blindagem com fita de poliéster aluminizada + condutor dreno estanhado (secg¢éo
0,50mm?;

* Cobertura em PVC/E classe 105°C antichama na cor vermelha.

Nestes casos devem ser utilizados eletrodutos metalicos rigidos ou flexiveis,
calhas e bandejamentos metélicos fechados, de uso exclusivo do sistema de deteccédo
de incéndio. Em caso de utilizacdo em eletrodutos ndo metélicos, calha ou
bandejamento aberto, perfilados, ou quaisquer meios sujeitos a interferéncia
eletromagnéticas, os fios e cabos devem ser necessariamente blindados. A blindagem

deve ser devidamente aterrada na central.

5 - RESPONSABILIDADE

Para garantia do perfeito funcionamento do sistema, o proprietério deve seguir

e cumprir as seguintes condic¢oes:

e Instalacdo do sistema conforme projeto;
e Inspecdo e manutencéao periodicas, conforme normas vigentes;
e Submeter a processos de inspecédo e manutencéo periodicamente, de acordo

com as normas vigentes.
6 — ORGAO FISCALIZADOR

Em cada Estado da Federacao a fiscalizacdo é de responsabilidade do Corpo
de Bombeiro local, que tem a incumbéncia de vistoriar e verificar se as normas

técnicas estdo sendo cumpridas para a devida seguranca dos USUArios.

Qualquer obra a ser executada, deve ainda na fase de projeto ser submetida
aos engenheiros do 6rgdo competente, para aprovacdo e no seu final para o habite-

Se.

Itabaiana, 28 de julho de 2017
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